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Logo 
Positiv / Negativ

Dieses Logo wird in Umgebungen verwendet, in denen 
auf einen Blick neben der reinen Marke auch das Betäti-
gungsfeld bzw. die Kompetenz von Poesis erkennbar sein 
soll (Identifikations-Funktion). Beispiele sind die meisten 
Werbemittel wie Prospekte, Kataloge, Visitenkarten, techni-
sche Merkblätter etc.

Dieses reduzierte Logo kommuniziert nur die Marke Poesis 
und wird eingesetzt, wenn das Umfeld klar die Kernkompe-
tenzen von Poesis aufzeigt.
Darüber hinaus findet dieses Logo Verwendung, wenn 
sich aus Produktionsgründen der Zusatz „Dachsysteme“ 
nicht verwenden lässt. Beispiele wären Prägungen, die 
Platzierung in einer Größe unter 35 % bzw. einer Breite 
von weniger als 17 mm sowie Werbemitteln, in denen das 
Poesis-Logo „Dachsysteme“ bereits vorhanden ist.

Poesis Wassersammler
Wassersammler

Dachentwässerung Montageanleitung

1. Standort für Regentonne festlegen:
Oberkante Unterteil entspricht der 
Höhe der Tonne, Wasserstand ist Unter-
kante Schlauch.

2. Zum Einbau des Wassersammlers:
Trennen des Fallrohres an den Trenn-
linien (lt. Skizze)

3. Beide Rohrenden sauber entgraten, 
um ein Abreißen des Wasser� lms zu ver-
meiden.

4. Abnehmbares Oberteil auf oberes Rohr 
stecken und aufschieben.

5. Wassersammler ins untere Rohr stecken, 
Oberteil von oben herunterschieben. 
Wassersammler nicht � xieren, da sonst 
keine Reinigung mehr möglich ist!

6. Zulaufö� nung der Tonne in Höhe der 
Schlauchö� nung des Wassersammlers 
bohren.

Montageschritte
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Unterkante Schlauch =

Regentonne

max. Füllhöhe

min. 150 mm

200 mm

Trennlinie

Trennlinie

min. 150 mm

Einbau eines Wassersammlers bei einer 
entfernt stehenden Regentonne:
Für diese Einbausituation muss ein I-Zoll 
Schlauch verwendet werden.


